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3 Super 〇 [ 


るをるる 


感 


① 冷蔵室電源 ON / OFF ボタン 

② 冷蔵室温度表示器 

③ 冷蔵室溫度調節ボタン 

(左ボタン：弱、右ボタン：強） 

④ SUPER クーリング（急冷蔵）ボタンと 
表示ランプ 

⑥インターロック表示ランプ 


⑥ 冷凍室電源 ON / OFF ボタン 

⑦ 冷凍室温度表示器 

⑧ 冷凍室温度調節ボタン 

(左ボタン：弱、右ボタン：強） 

⑨ SUPER フりージング(急冷凍/急速製氷) 
ボタンと表示ランプ 

⑩ アラーム 解除ボタン 
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各部のなまえ 


⑩バター/チーズケース 
⑩庫内な 
⑩卵ケース 
⑩棚 

⑩ボトルラック（型式じよって異なる） 

⑩水みちと水抜き穴 
⑩ドアポケット 
⑩果物/野菜ケース 
⑩ボトルホルダ 

领引き出し式冷凍ケース（カレンダー付き) 
⑩冷凍食品 マーカー 
⑩排水ブリッジ 
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環境保護に寄与 


輸送用捆包資材の廃棄処分 

捆包資材は、器具が輸送時に損傷するのを防 
ぎます。本機の捆包に使われている資材は、 
環境保護および処分技術の観点から選ばれて 
おり、リサイクル可能です。 

捆包資材を原料にサイクルすることで、資源を 
節約でき、ごみを削減できます。栖包資ネオは 
販売店で回収しています。 


使用;きみ器具の廃棄処分 

使用済みの古い器具にも、まだ十分に利用でき 
る有益な原料が含まれています。使用済み器 
具は、お買いホめになった販売店もしくは公共 
の回収システムを通して、資源のリサイクルじご 
協力ください。 

配管系は、環境保全を考慮した適切な廃棄場 
じ搬送するまで損傷しないようじ気をつけてくだ 
さい。これは、冷却回路に含まれている冷媒お 
よびコンプレッサのオイルが外部へ漏れないた 
めです。 

使用済み器具を廃棄する際にも「ま全上の注 
新をよくお読みください。 
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安全上の注意 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 
人が死亡または重傷を負う可能性が想定され 
る内容を示しています。 

A >± 竜、 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 
人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発 
生が想定される内容を示しています。 


ここに示したま意事項は製品を安全にお使 
いいただき、あなたや化の人々への危害や 
損害を未巧に防止するため色々な絵表示を 
使用しています。内容をよく理解してから 
本文をお読みください。 

〇一般的に重要なま意事項 

A 潜在的な危険•警告•ま意 

龄 感電ま意 

A 機器に損害を与える可能性のある 
^場合 

^発火ま意 



Q 禁止行為 
感 分解禁止 

^電源プラグに関するま意 

( g ) 水場、湿気のをい場所での使用禁止 


本機は所定のま全基準に適合しています 
が、正しくお使いにならないと人的や物的 
損害の原因になる恐れがあります。 

をま冷蔵庫をお使 t W こなる前にはこの取扱 
説明書をよくお読みになってください。安全 
上、据え付けやお使いじなるとき、お手乂 
れするときのま意事項を記載しています。 
よくお読みになって;令ま;令蔵庫は安全に、 
大事にお使いください。 

取扱説明書は大切に保管しておいて、ホに 
使われる方にお渡しください。 


A 警告 

Q 用途は;夫められています。 

この冷凍冷蔵庫はご家庭専用で、食料品 
や冷凍食品の麻蔵や新鮮な食品のホー 
ムフリージングや製氷にお使いください。 
これ K 外の用途口よご使用 t 況らないでく 
ださい。 

決められた用途でご使用じならなかった 
り、誤操作がもとで起きる被害や損害の 
製造者責任は負いかねます。 

方 感電の恐れあり。 

庫内灯の交換やお手入れの際には必ず 
電源プラグをおいてください。 

/ h 本機には冷煤として環境に優しい天然ガ 
スのイソブタン （ R 600 a ) が充填してあり 
ますが、イソブタンは可燃性です。イソブ 
タンを使用する事じよって、運転音が部 
分的に高くなる可能性がありますが、製 
品の性能に影響はありません。本機を運 
ぶときや据え付けるときじは、冷煤回路 
の一部でも破損しないようじ注意してくだ 
さい。また、噴出する冷媒じよって目を 
負傷することがあります。 
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都市ガスなどのガス漏れがあった時には、 
冷蔵庫やコンセントじは手を触れず、窓 
を開けて換気を良くしてください。引火爆 
発し火災ややけどの原因となります。 

ドアにぶら下がったり、弓[き出しバスケット 
に乗ったりしないでください。冷蔵庫が倒 
れたり思わぬけがをする恐れがあります。 


A エーテル•ベンジン ’ LP ガス•接着剤な 
^ど揮発しやすく引火しやすいものは、庫 
内に入れないでください。 

電気接触のスパークで爆発する危険があ 
ります。 


A ;王意 _ 

爪 冷凍食品や容器を、めれた手で触れな 
いでください。くっついて凍ることがあり、 
凍傷の恐れがあります。 

A 角氷やスティックアイス、特に永果は冷凍 
室から取り出してすぐに印こしないでくだ 
さい。ほ温で唇や舌がくっついて凍ること 
力部り、凍傷の恐れがあります。 

A 溶けかかったり解凍した食品は再を凍 
しないでください。栄養価が下がったり 
傷んだりしますので、解凍したものはで 
きるだけ早いうちに使用するようじしてく 
ださい。解凍した食品は煮たり焼いたり 
すれば、また冷凍できます。 


一本機のある部屋を数分間換気して、 
-サービス窓口じ通報してください。 

A 冷媒の量が多くなれば多いほど、冷凍冷 
蔵庫が据え付けてある部屋は大きくなけ 
ればいけません。漏れじよっては、狭いと 
ころでは可燃性のガスと空気の混合物を 
生成することがあります。 

冷お8グラム当たり少なくとも1立方メー 
トルのスぺースがなけれないけません。 

冷媒の菌よ庫内の銘板に記載してあります。 

A 電源に接続する前に必ず銘板の仕様 
(電圧、周波数)と電源電圧や電源周波 
数と見比べてください。電源が一致して 
いないようであれば電気工事業者にお問 
い合わせください。 

Q 冷蔵庫の据付けは通風効果や震動音発生 
防止のため、冷凍冷蔵庫背面を壁面から 
50 mm が^上離して設置してください。 

A 電気工事はすべて電気工事設備技術基 
準に準じて行ってください。 

の 修理技術者 K 外の方は絶対に分解した 
り、修理•改造を行わないでください。 

A 必ずな下の操作を行って電源と切り離し 
ます。 

-電源プラグを抜いて外します。 

コードではなく電源プラグを引っ張って 
電源から切り離してください。 

-屋内配線のブレーカーを OFF じします。 


安全上の注意 




A 警告 


A 警告 


冷媒回路を破損した場合には: 
一火気や点火源を避け、 

-電源プラグを抜いて、 


/|\延長コードで電源に接続しないでくださ 
い。過熱する恐れなど、延長コードでは 
所定のを全性が確保できません。 


AAA A 
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安全上の注意 


を意 を意 


/ h 爆発しやすいものや可燃性ガスを含むもの 
(スフ V - 吿など)比貯蔵しないでください。 
サーモスタットの作動時には火花が発生 
することがあり、点火性の混合物が爆発 
することがあります。 

A アルコール濃度の高いものは必ずまっす 
ぐ立てて、キチッと密封して冷蔵室に置 
いてください。爆発する恐れがあります。 

鍊本体に水をかけたり、水に浸けたりしない 
A でください。ショートや感電の恐れがありま 
^す。また、水をこぼしたり、湿気の多い所 
に設置するのはせやめになってください。 
絶縁が悪くなり漏電の原因となります。 

電源コードを傷つけたり、弓 I っ張ったり無 
A 理に曲げたり、被膜を剥がしたり、力がっ 
^たり、まねたりしないでください。電源 
^コードが破損し、火災、感電の原因となり 
A ます。 

( S ) 電源プラグの刃や刃の周辺やコンセントと 
の取付け面にほこりが付着しますと、火災 
の原因となります。良く拭いてください。 

^凍ることがあるおやビン入り炭酸飲料は 
冷凍室で貯蔵しないでくだださい。吿や 
ビンが破裂することがあり、けがしたりする 
恐れがあります。 


/1\賞味期限のきれた食品を食べると腐敗に 
より、病気の原因じなることがあります。 
食品の保存期間は、新鮮度や品質、庫 
内温度などのいろいろな要因じよります。 
食品メーカーの保をじついての注意や賞 
巧期限に注意してください。 

^先のとがったものや角の鋭いものを巧って 
"霜や氷層を取ったり 
-凍りついた製氷皿や食品を取り上げな 
いでください。 

冷却器を損傷したり、本体が正常に機能 
しなくなります。 

^庫内に電熱器やローソクを置いて除霜し 
たりしないでください。 

プラスチックの部がを傷めてしまいます。 

M 半ドアにしますと、庫内の冷えが悪くなっ 
一 たり、冷凍食品が解ける恐れがあります 
ので、ドアは確実に締めてください。 

冷蔵庫内の水抜き巧⑩がつまってしまっ 
た場合、冷蔵室下部より水が漏れますの 
で定期的にお掃除をしてください。 

長期間ご使用じならないときは必ず電源 
A プラグをコンセントから抜いてください。絶 
心 縁劣化による感電や漏電火災の原因と 
なります。 


A 

A 


早く冷やそうと冷凍庫に入れたビン類は 
1時間 K 内に取り出してください。ビンが 
破裂することがあります。けがしたり本体 


を損傷したりする恐れがあります。 


Q 冷蔵庫後部に手を触れないでください。 

A 凝縮器や圧縮機に触れるとやけどをおこ 
鱼 す可能性があります。 

/|\除霜スプレーや解氷剤は巧わないでくだ 
A さい。可燃性ガスを生成したり、プラス 
^チックを傷める溶剤や発泡剤を含んでい 
たり、健康にも有害です。 
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安全上の注意 


を意 を意 


皆 ドアパッキングじはオイルやグリスをつけな 
いでください。 

ホ第に気密性が悪くなり、冷気が漏れる 
ことになります。 

^本体最底部の通気口を塞がないでくださ 
い。空気の対流が確保できなくなり、冷却 
できなくなったり、故障の原因となります。 

/ f \ 冷蔵庫のドアには食用油を人れないでく 
A ださい。応力によってプラスチックのドア 
赵 材料に亀裂が入ることがあります。 

本体最底部の通気口を塞がないでくだ 
さい。 

空気の巧流が確保できなくなり、消費電 
力が増加し、部品を傷めることがあります。 

/|\守らなければいけない気候区分僅温範 
囲）が指定してあります。 

気候区分は庫内の銘板に記載してあり 
ます。 

室温が下がると静止状態が長くなり、所 
定の庫内温度を維持できなくなります。 

^霜取りや清掃には決してスチームクリー 
^ ナーを巧わないでください。 

^蒸気が本体内部に入り、ショートする原 
因になることがあります。 

冷蔵室の温度は「上部」と「下部」では 
温度差があります。「下部」の方が温度 
がほくなります。 

/!\溶剤や磨き粉、ワックスの入った洗剤、 
A 臭いの強い洗剤を庫内のお手入れに巧 
^用しないでください。本体を痛めたり臭い 
が残ったりする恐れがあります。 


J \ 製造者の許可が無い電化製品や精密 
A 機器を冷凍室や冷蔵室に人れないでく 
^ださい。故障や誤作動を起こす場合や、 
破損、爆発する場合もあります。 


A 警告 

使用;きみ器具の廃棄処分 

/ f \ 幼旧の閉じ込められる恐れあり 

冷凍冷蔵庫を破棄処分する際には、ドア 
ロックやドアパッキンを外してください。 

便!/ホしたものは差込みプラグを抜いて、 
電源コードを切って、使えないようじしてく 
ださい。 

例えば、 

"蒸発部の冷媒管を突き破ったり 
-配管を折ったり 
-表面の被覆をかき落したりして 
冷却回路を損傷しないでください。 
噴出する冷煤で目を負傷することがあり 
ます。 


A ミ主意 


安全上のま意をお視したためじ生じる被害 
や損害の製造者責任は負いかねます。 
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省エネのポイント 



通常の消’費エネルギー 

消'費エネルギーの増加 

据え付け 

風通しの良い場所 

閉めきった、風通しの良くない 

場所 

直射日光の当たらない場所 

直が日光の当たる場所 

ヒータやオーブンなどの放熱 
する器具がそばじない 

ヒータや才ーブンなどの放熱 
する器具のすぐそば 

室温が理想的な20でぐらい 

周辺温度が高い 

温度を段階的に調節する 
サーモスタット 

中程度2〜3の設定 

高い段階を設定した場合： 

庫内の温度をほくすると、より多くの 
エネルギーが消費されます。 

お段階温度調節 

サーモスタット(デジタル表示） 

地下室8〜12で 

冬期切り替え機能のある冷蔵庫の 
蠕合には、周辺温度が16でを 
超えるとスイッチが解除されます 
のでご注意ください。 

冷蔵室4〜5で 

バーフエクトフレッシュ室 
約〇で 

冷凍室-18で 

使用におけるま意事項 

ドアをできるだけすばやく開閉 
する 

ひんぱんじドアを開けたり開けっ放し 
じしたりすると、冷気が失われます。 

食品をきちんと分類して入れる 

庫内がきちんと整頓されていない 
と，物を探す際にドアが開けっ放し 
じ加ます。 

温かい食べ物や飲み物は、 
冷やしてから入れる 

庫内に温かい食べ物を入れると、 
コンプレッサの作動時間が長くなり 
ます（庫内の温度を下げるため)。 

食品はきちんとラップするか 
何かで覆って入れる 

冷蔵室で水分が蒸発したり濃縮 
されたりすると、冷気が失われます。 

冷凍食品を冷蔵室内でが凍する 


空気が循環するようじ、物を詰め 
すぎない 


霜取り 

氷層が1 cm ほどの厚さになった 
ら冷凍室を除霜します。 

氷層じより冷凍室の冷却出力が 
低下し、消費電力も増えます。 
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本体の電源 ON/OFF 


使いはじめ 

■ 庫内と付属品を清掃します。ぬるま湯で清 
掃した後、最後にふきんで拭いて完全に乾 
かします。 


輸送された冷蔵庫はすぐに接続せずに、約 
30分〜1時間が置してください。これは;令 
蔵庫の機能上が常に重要です。 


本体の電源 ON 

冷蔵室と冷凍室は、必要に応じてどちらか一方 
のみに電源を入れることができます。 

冷蔵室 

■ 左側にある冷蔵室の ON / OFF ボタンを押 
します。 

冷蔵室温度表示器が点灯します。冷蔵室はを 
却を始め、ドアを開けると庫内なが点なします。 


冷凍室 



■ 右側にある冷凍室の ON / OFF ボタンを押 
します。 

冷凍室の温度表示器にはダッシュ（一）が点 
げして、冷凍室は冷却を始めます。 

温度を十分にほくするためじ、食品を入れる前 
じ冷凍室を数時間予冷してください。 


保冷剤 

保冷剤は冷凍室上段の冷凍室ケースか、場所 
をとらないようにフリージングトレイの中じ入れ 
ます。冷凍室におよそ24時間入れておくと、 
クーラーとして最大限の保冷能力を発揮し 
ます。 
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本体の電源 ON/OFF 


本体の電源 OFF 

■ 温度表示器が消灯するまで、それぞれの 
ON/OFF ボタンを巧3します。 


■ 冷凍室電源 ON/OFF ボタンを押して、設 
定モードを終了します。 

およそ2分徴こ、通常運転に切り替わります。 


冷却が停止されます。（停止しない場合にはイ 
ンター ロックが 作動して います。） 


長時間お留守にするときは 


インター□ック 

インターロック（連動装置）じよって、不用意 
に電源が切られるのを防げます。 

インターロックの ON/OFF 


( Super 〇 



長期間ご使用にならな t 化きは、 

■ 電源を切って、 

■ 電源プラグを抜き、 

■ 冷凍室の霜取りをして、 

■ 本体を清掃して、 

■臭レ 、がっかすか ぶうじドアを少し開けておいて 
ください。 


■ SUPER フリージングボタンを約5秒間押し 
続けます。 

SUPER フリージングボタンの表示ランプが 
点灯し、温度表示器には 「 C 」 が点滅します。 

■ SUPER フりージングボタンをもう一度押し 
ます。 


A 長期間お留守にするときじ清掃しない 
‘まま本体の電源を OFF にすると、ドア 
を閉めきってカビが生える恐れがあり 
ます。 


表示器の 「 C 」 が点灯します。 

■ 温度調節ボタンを押して、 「 C 日」もしくは 「C 1」 
を選択します。 

日：インターロックは OFF じなっています。 
しインターロックは ON じなっています。 


■ SUPER フりージングボタンを押して、設定 
を保巧します。 

インターロックが' ON であると、インターロック 
の表示ランプ a が点灯します。 
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適切な温度 


食品を貯蔵する際には正しい温度調節が大切 
です。微生物による食品の腐敗は急速に進み 
ますが、適切な貯蔵温度を設定することで、腐 
敗を防いだり遅らせたりできます。温度は微生 
物の繁殖スピードに影響します。低い温度では 
この現象は遅くなります。 

庫内の温度は、 

-ドアの開閉の頻度が多く、開けっ放しの時間 
が長くなればなるほど 

-食品を多く詰めればつめるほど 

-入れたての食品の温度が高ければ高いほど 

-本体の周辺温度が高ければ高いほど上昇し 
ます。 

本機は守らなければならない気候区分僅温 
範囲）が指定されています。この範囲を遵ホし 
てください。気候区分は庫内の銘板に表示して 
あります。 


冷蔵室の温度 

冷蔵室には4 ° C が最適です。 


; 令ず室の温度 

新鮮な食品を冷凍したり、食品を長期保をした 
りするためには、 一18 で に冷却する必要があ 
ります。この温度では微生物が大幅に増加しな 
くなります。温度が一10でな上になるとすぐ 
じ微生物による腐敗が始まり、食品はあまり長 
期間保巧できません。このため、解凍した食品 
は、煮たり焼いたりして調理した後で再を凍し 
てください。ほとんどの微生物は高温で死滅し 
ます。 

温度調節のしかた 

冷蔵室と冷凍室の温度は、各温度表示器の下 
じある2つのボタンで調節します。 

各ボタンの機能はホのとおりです。 



左側のボタンを押すと、温度が高くなります 
ち側のボタンを押すと、温度が低くなります。 
調節している間は設定温度が点滅します。 
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適切な温度 


ボタンを押すと、ホのようじ温度表示器の表示 
が変わります。 

-最初に押すと、前に設定した温度が点滅し 
て表示されます。 

-な後、押すたびに温度は rc 刻みで変わ 
ります。 

-ボタンを押したままじすると、温度は連続し 
て変わります。 

最後にボタンを押してから約5秒徽こ、実際の 
冷蔵室および冷凍室の温度表示に自動的に切 
り菅わります。 

温度設定を変更した場合、庫内がさほど詰 
まっていない場合口よ6時間後、いっぱい詰 
まっている場合には24時間後(こ温度表不器 

をチェックしてください。この時点で実際の温度 
が調節されたことになります。温度が高すぎた 
りほすぎたりする場合には再調節します。 

調節可能な温度範困 

調節できる温度範囲はホのとおりです。 

-冷蔵室： 2で〜11で 

-冷凍室： - 14で〜-28で 

/ j \ 設定できる最低温度は、設置場所や周 
辺温度によって異なります。周辺温度が 
高いと、上記の最低温度に達しない場 
合もあります。 


温度表 7 F な 

操作パネルの各温度表示器は、通常運転時の 
冷蔵室中央部の温度と冷凍室内の最も高い温 
度を表示します。 

庫内温度が温度表示器の範囲外（冷蔵室では 
0でな上、冷凍室では日で未満）じなると、 
温度表示器にはダッシュ（一）が点滅します。 

ホのような場合に温度表示器が点滅します。 

-設定温度を変えたとき 

-庫内温度が数度上昇したとき（冷気の損失 
を知らせます） 

ホのような場合、一時的に温度が上昇したとき 
にはご屯、配いりません。 

-大きい冷凍食品を出し入れする際などじドア 
を長めに開いていたとき 

-新鮮な食品を冷凍するとき 

冷凍室の温度が長時間 -18 でを超えていた場 
合には、冷凍食品が解凍していないか確かめ 
てください。また、このような場合にはできるだ 
け早めに食品を使い切ってください。 
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適切な温度 


温度表示器の明るさ 

温度表示器の明るさは、納品時には暗く設定し 
てあります。ドアを開けたり、設定を変更したり、 
もしくはアラーム状態になると、1分間最も明る 
く点なします。 

温度表示器の明るさはホのようじして変更しをす。 


およそ2分間後に、通常運転に切り替わり 
ます。 


( Super 〇 



■ SUPER フリージングボタンを約日秒間押し 
続けます。 

SUPER フリージングボタンの表示ランプが 
点灯し、温度表示器には 「 C 」 が点滅します。 

■ 表示器に 「 h 」 が表示されるまで、温度調節 
ボタンを何度か押します。 

■ SUPER フリージングボタンをもう一度押し 
ます。 


表示器のも」が点灯します。 

■ 温度調節ボタンを押して表示の明るさを 
変更します。表示の明るさは！〜5の間で 
選択します。 

し明るさ最小 

弓：明るさ最大 

■ SUPER フリージングボタンを押して、設定 
を保をします。 

■ 冷凍室電源 ON / OFF ボタンを押して、設定 
モードを終了します。 
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アラーム 


本機には アラームシ ステムが装備されており、 
冷凍室の温度が知らないうちじ高くなるのを防 
ぎます。温度が高すぎる範囲まで上昇するとア 
ラーム音が知らせます。それと同時に冷凍室 
温度表示器が点滅します。異常な温度範囲を 
検出するタイミングは設定した温度じよって異 
なります。 

ホのような場合にはアラーム音や点滅信号を発 
します。 

-冷凍室の電源を入れるとき 

-冷凍食品を入れたり、整理したり、取り出す 
ためにドアを開けっぱなしじしたとき 

-大量の食品を冷凍するとき 

-停電が長弓 I くとき 


アラーム システムを有効にするには 

アラームシステムは自動的に作動待機状態に 
なっています。特別にシステムを有効にする必 
要はありません。 

アラーム 音を止めておぐこは 

冷凍室の温度が設定温度範囲になると、ア 
ラーム音は消え、温度表示器の表示は点なし 
た状態になります。それでも音が気になる場合 
にはあらかじめ切っておくことができます。 

■ アラーム解除ボタンを押します。 

アラーム音は消えます。アラーム状態が終 
わるまで温度表示器の表示が点滅します。 
アラーム状態が終わると表示は点灯したまま 
になります。これでアラームシステムは再び 
作動待機状態になります。 
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SUPER クーリングと SUPER フリージング 


SUPER クーリング機能について 新鮮な食品を;令凍するとどうなるの？ 


SUPER クーリング（急冷蔵）機能を使うと、 
冷蔵室を最もほい温度（周辺温度じよって異 
なります）にまですばやく冷却できます。 


栄養分やビタミン類、姿、形や風味を逃がさな 
レ、ようにするため、新鮮な食品はできるだけ早く 
を凍する必要があります。 


SUPER クーリングを有効にするには 

特に多めの新鮮な食品や飲み物を早く冷やし 
たいときに、 SUPER クーリングを ON じしま 
しょう。 


( Super 〇 



ゆっくり冷凍すればするほど、個々の細胞からよ 
り多くの水分がすき間に出てしまいます。その 
結果、細胞は収縮してしまいます。 

解凍の際には、流出した水分の一部しか細胞 
じ戻りません。それだけ食品のみずみずしさが 
低下してしまいます。これは、解凍した食品の 
まわりに水たまりができることからお分かりいただ 
けます。 


■ SUPER クーリングボタンを押すと、表示ラ 
ンプが点なします。 

冷蔵室は最大冷却能力で作動し、庫内の 
温度は下がります。 

SUPER クーリングをお効にするには 

SUPER クーリング機能は約6時間後に自動 
的に解除されます。表示ランプは消え、通常の 
冷却運転に戻ります。 


一方、食品を急速に冷凍すると、細胞から水 
分が出ていく時間が短くなります。そのため、 
細胞の収縮が大幅に抑えられます。 

解凍の際には、すき間に流出したわずかの水 
分しか失われないため、食品のみずみずしさは 
ほんのわずかしか失われません。解凍時に 
ちょっと水たまりになる程度です。 


また、節電のために、食品や飲み物が十分に 
冷えたら、この機能を手動で解除することもでき 
ます。 


■ SUPER クーリングボタンを巧3すと表示ラン 
プが消えます。 

本体は再び通常運転に戻ります。 
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SUPER クーリングと SUPER フリージング 


SUPER フリージング機能について 

食品を最適に冷凍するには、冷凍する前に 
SUPER フリージング機能を有効じしておく必 
要があります。 

例外： 

-すでに冷凍してあるものを入れるとき 
-日に2 kg の食品しか入れないとき 

SUPER フリージングを有効にする口ま 

;令まする食品を入れる 6 時間 前に SUPER フ 
リージング機能を有効じする必要があります。 
最大のを;ま 能力が必要な場合じは、 24時間 

前に有娜こしてください。 


SUPER フリージングをお効にする口ま 

入れた食品の量に応じて約30〜60時間後 
に、 SUPER フリージング機能は自動的に解除 
されます。表示ランプが消えて、通常の節電運 
転に戻ります。 

節電のため、冷凍室の温度が一18でな下に 
安定したら、 SUPER ブ J ージング機能を手動 
で解除することもできます。 

■ SUPER フリージングボタンを押すと、表示 
ランプが消えます。 

本体は再び通常運転に戻ります。 


( Super 〇 



■ SUPER フりージングボタンを押すと、表示 
ランプが点灯します。 

冷凍室は最大冷却能力で作動し、冷凍室 
の温度は下がります。 
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冷蔵室を上手にま用する 


冷蔵室の温度分布 

冷蔵室は、空気の自然巧流じよって、さまざま 
な温度範囲の部分に分かれます。重い冷気は 
庫内の底に沈みます。食品の種類に応じて適 
切な冷蔵区域をご利用ください。 

冷蔵室で最も低温なところ 

冷蔵室内で最も温度がほいのは、野菜ケース 
の上側です。 

次のような傷みやすい食品はこの区域を使い 
ます。 

-魚類および肉類 

-ソーセージ および加工食品 

-卵やクリームを含む食品、菓子類 

-ケーキ、ピザ、キッシュ用の生の生地 

-原乳のチーズやその化の原？ L 製品 

-包装された野菜加工食品や、保存温度が4 
でな下という条件で賞巧期限が設定されて 
いる新鮮な食品 

冷蔵室で最も高温なところ 

冷蔵室内で最も温度が高いのは、ドアの一番上 
で、塗りやすさを保つためにバターを保をした 
り、香りを逃がさないようにチーズを保存します。 


爆発性の燃料や可燃性ガスを含む製品 
(スプレーちなど）はお蔵しな t げください。 
爆発する恐れがあります。 

アルコール濃度の高いものは、きっちりを封 
し、まっすぐに立てて置いてください。 

冷蔵庫のドアには食用油を入れな t 巧くだ 
さい。応力によってプラスチックのドア材料 
に亀裂が入ることがあります。 

食品は後ろの壁面に触れな t けうに置いて 
ください。後ろの壁面にまりつくことがあり 
ます。 


;令蔵に向いていない食品 

すべての食品が冷蔵室での，貯蔵に向いている 
とは限りません。特にな下のものは冷蔵に向い 
ていません。 

-バナナ、アボカド、パパイヤ、パッションフ 
ルーツ、ナス、パプリカ、トマト、キュウリなど 
の寒さに敏感な果物や野菜 

-貯蔵中に熟成する果物 

-じやがいも 

-ハードチーズ（パルメザソ 
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食品の,时蔵のしかた 

食品は必ずラップで包むか、十分に覆って贤蔵 
してください。他の食品の臭いがうつったり、干 
からびたり、細菌に感染したりするのを防げま 
す。庫内温度を正しく設定し、適切な衛生対 
策をとることで、サルモネラ菌などの細菌の繁 
殖を抑えることができます。 

ま物と野ま 

果物や野菜はラップに包まないで野菜ケースに 
貯蔵できます。ただし、多くの野菜類は熟ホを 
促進する植物ガスを排出するので注意が必要 
です。果物や野菜の中には、この植物ガスに 
特に敏感に反応するものがあります。そのた 
め、果物や野菜の種類じよっては、一緒に貯蔵 
しないでください。 

植物ガスををく排出する果物： 

リンゴ、 了ンズ、 西洋ナシ、ネクタリン、桃、プラ 
ム、アボカド、いちじく 

化のま物や野まの植物ガスに非常に敏感 
に反応するま物および野菜： 

キウイ、ブロッコリー、カリフラワー、芽キャべ 
ツ、マンゴー、メロン、リンゴ、アンズ、キュウ 
リ、トマト、西洋ナシ、ネクタリン、桃 



庫内の構成 


棚の移動 

棚は冷やすものの高さによって入れ替えでき 
ます。 

■ 棚をまず前方に持ち上げ、半分まで手前に 
引き寄せた後、下か上に取り外します。 

■ 棚は後部の縁を上にした状態で、設置した 
い位置に入れます。 

食品が後ろの壁面に触れたり、凍りつかない 
ようにするために、後ろの縁は必ず上向きに 
入れてください。 


分割式棚 

背の高いビンや入れ物を置けるようじ、棚の手 
前の一部が取り外せる分割式の棚があります。 

■ 手前半分のガラス棚を軽く前に持ち上げ、後 
部の棚の下にゆっくりとスライドしてください。 


ル物/ボトルポケットの入れ替え 

■ 小物ポケットやボトルポケットは、弓 I っ張り上 
げて手前に取り外します。 

■ 小物ポケットやボトルポケットはお好みの位 
置に付けなおします。付けなおした後は、部 
品が正しく、しっかりと突起部に押し込まれて 
いるか確認してください。 

ボトルホルダ位置の変更 

ボトルホルダは左右に移動できます。ドアの開 
閑時にボトルが移動しません。 
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; 令凍と;令凍室の使いかた 


最大;令凍能力 

できるだけすばやく食品の中む部まで冷凍する 
ために、最大を凍能力を超えないようじしてくだ 
さい。24時間な内に冷凍できる最大量は、 
銘板に「冷凍能力 ... kg /24 山のように記載 
されています。 

加工;令凍食品を保存するとき 

加工冷凍食品を保存したい場合じは、買う際に 
ホの事項を確認してください。 

-包装が破損していないか 

-保存期限 

-販売店のフリーザの温度。この温度が一18 
V な上の場合には食品の保存期限が短く 
なります。 

■ 冷凍食品は最後に買い求め、新聞紙に包む 
か、クーラーバッグじ入れて持ち帰ります。 

■ 冷凍食品はすぐに冷凍室に入れます。 


-度解;ましたり溶けたりしたものは再;令ずし 
な t vr ' ください。煮たり焼 t げこりして調理し 
た後であれば再;令;まできます。 


ホームフリージングするとき 

冷凍には新鮮で傷のない食品だけをお使いくだ 
さい。 

:令凍する前にお気をつけください 
-冷まに向いているもの：新鮮な生肉、鶏 

巧、紙鳥獣の肉、魚、野菜、ハーブ、熟し 
ていない果物、季 L 製品、パン々ーキ類、残 
り物、卵黄、卵白、その他調理済みの食品 

-を;まに向いていないもの：ブドウ、サラダ用 

葉菜、ラディッシュ、ダイコン、サワークリー 
ム、 マヨネーズ、容器に入れた卵、玉ねぎ、 
加工されてレザょいリンゴやナシ 

-野菜や果物は、色、巧、香りやビタミン C を 
保つために冷凍する前に湯通しする必要が 
あります。小分けして、2〜3分間熱湯に浸 
してください。熱湯から取り出した後は冷水 
でいっきに冷やし、最後に水切りします。 

-赤みは脂身の多い肉に比べて冷凍に向いて 
おり、より長い間目宁蔵できます。 

-カツレツや ステー キ、 シュニッツェル などは 
1枚ずつラップをはさみ、一緒に凍って一塊 
にならないようじしてください。 

-生ものや湯通しした野菜は、冷凍する前に 
味付けしたり塩ホをつけたりしなし巧ください。 
少しだけ巧を付けるだけじしてください。 
調味料は、冷凍されると巧加減が変化し 
ます。 
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; 令凍と;令凍室の使い方 


-すでに冷凍してある食品が溶けたり節電する 
ためじも、 温かい食物や飲み物は冷ましてか 
ら入れてください。 

ラッピング' 

■ 1人分もしくは1回分に分けて冷凍します。 

包装に適したラッピング材 

-樹脂製ラップフィルム 
-ポリエチレン製の筒状ラップフイルム 
-アルミ箱 
-冷凍専用の容器 

包装に適しないラッピングが 

-包装紙 

"硫酸紙（防水•耐脂性半透明紙） 

-セロフアン 
"ごみ袋 

-使用済みの買い物袋 

■ 包装内の空気を押し出してください。 

■ 包装を密封するにはホのものを使用します。 
-輪ゴム 

-プラスチック製のクリップ 
-荷造り用のひも 
-耐寒テープ 

ポリエチレン製の袋や筒状ラップフィルムはヒー 
トシーリングできます。 

■ 冷凍した中身と日付を記入します。 


冷凍室に入れる前に 

■ 2 kg な上の新鮮な食品を冷凍する場合に 
は、食品を入れる少し前に SUPER フリー 
ジング機能を ON にしてください （「SUPER 
フリージング」参照）。 

を凍室に入れる 

食品は冷凍室内のどの場所でも冷凍できます 
が、特に上の冷凍ケースで凍らせます。 

量が多い場合には、冷却器の上に直接置くと、 
すばやく、食品をいためずじ冷凍できます。 
その際、冷凍ケースは1個または数個取り 
外します。 


冷凍室カバーと上段の冷がプレートの間の 
すきまには、平らであっても;令ま食品は絶 
巧に入れないでください。この スぺースは 
空気がスムーズに循環するためのもので、 
を;ま室が正常に機能するのに大切です。 

を;まケースや;令却器はそれぞれ 25 kg まで 
の重さに耐えられます。 


■ できるだけ早く完全に冷凍できるようじ、を 
凍食品は冷凍ケースの底もしくは冷却器の 
上に広げて置きます。 

■ 食品が凍って互いにくっ付かないようじ、包 
装の湿気を取ってから冷凍室に入れます。 
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; 令凍と;令凍室の使い方 


すでに冷;まされて L \る食品が解ずしないよ 
うに、これからを凍するものはまっているも 
のに触れな L けうに入れてください。 


フリージング’カレンダー 

冷凍ケースのフリージングカレンダーでは、食 
品の種類に応じた標準的な保存期間を確認で 
きます。 

市販の冷凍食品の場合じは、包装に記載され 
てし^る保存期間で半 U 断してください。 

冷凍食品 マーカー 

冷凍食品マーカーを使うと、食品の保存期間 
を思い出すのに便利です。 

冷凍ケースには、ダイアル式のプラカードが2 
個付いています。このダイアルの1〜12を合 
わせて月を表示します。 



■ プラカードは冷凍ケースの縁からガイドレー 
J レにスライドして人れます。 


プラカードを冷凍食品の種類に合わせ、ダイア 
ルは貯蔵時期に合わせます。 

をず食品の解凍のしかた 

冷凍食品を解凍するにはホのような方法があり 
ます。 

-電子レンジで解凍 

-才ーブンの「熱風加熱」もしくは「解凍」メ 
ニューで解凍 

-室温で解凍（自然解凍） 

-冷蔵庫内で解凍 

-蒸し器で解凍 

肉や魚の切り身は半を？凍のまま、熱したフライ 
パンに入れられます。 

果物は包装したままボウルに入れ、ふたをして 
室温で解凍します。 

野菜は、通常は凍ったままの状態で沸騰したせ 
湯に入れるか、もしくは高温の油で揚げます。 
冷凍食品の調理時間は新鮮な野菜よりも多少 
短くなります。 


一度解;ましたものはち;令ましないでくださ 
い。煮たり焼いたりして調理した後であれ 
ば巧を;まできます。 
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; 令凍と;令凍室の使い方 


飲み物を急いで;令やすには 

SUPER クーリングボタンを ON じします。を 
凍室でボトルを冷やす場合じは、 1 時間に I 巧に 
がず取り化してください。そうしないとボトルが 

冷凍宰巧で破裂します 。 / K 


フリージングトレイの使いかた 

ブドウの粒、ハーブ、野まやその他の小さい食 
品は、フリージングトレイにのせると傷めずじを 
凍できます。フリージングトレイの上で元の形の 
まま冷凍され、凍ってくっつくことはありません。 



保;令剤の使いかた 

保冷剤は、停電時に冷凍室内の温度が急激に 
上がるのを防ぐのに使います。 

保冷剤は冷凍室最上段にある冷凍室ケースの 
食品のすぐ上に直接置くか、場所をとらないよ 
うにフリージングトレイに入れます。冷凍室に入 
れておよそ24時間くらいで最大の冷却能力を 
発揮します。 

停電の場合には食品の保存期間を最大限利用 
できるように、保冷剤を上段の冷凍ケースじあ 
る冷凍食品の上に直接のせます。 

新鮮な食品を入れる際には、すでに入れてある 
冷凍食品との間に保冷剤を置き、冷凍ずみの 
食品が溶けないようにします。 

また、保冷剤をクーラーボックスじ入れると、 
食べ物や飲み物を短時間の間冷やすこともで 
きます。 


■ フリージングトレイの上には十分な間隔をあ 
けて食品を置きます。 

■ フリージングトレイを上段の冷凍ケースじ 
弓 I っ揉卜けます。 

10〜12時間しっかり冷凍します。その後でフ 
リージングバッグや容器に移し、冷凍ケースで 
保存してください。 
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霜取り 


冷蔵室 

冷却装置の運転時には、冷蔵室の後ろの壁面 
に霜や水滴が付くことがあります。冷蔵室内で 
は自動的に除霜されますので、霜取りする必要 
はありません。 

溶けた水は水みちと排水管を通って、本体背 
面の気化装置に流れこみます。 


翔ナた水がスム ー7： じ流れ出るようじ、水み 
ちや配水管はきれ L にしても%てください。 


霜取りの準備作業 

■ 霜取りする4時間くらい前に SUPER フリー 
ジング機能を ON じします。これで、すでに 
保巧されている冷凍食品は低温を保ち、多 
少長く室温で置いておくことができます。 

■冷凍食品を取り出し、その上に保を剤を置 
きます。冷凍室が再び使用できるようじなる 
まで、食品を巧聞紙で覆ったり、何層じもく 
るみ、冷たい場所に保管します。 

■ 冷凍ケースは冷凍室からすべて取り出し 
ます。 


冷凍室 

冷凍室では凍った食品を長期間保をするた 
め、霜は自動的に取り除かれません。 


通常の運転では冷却器に徐々じ霜や氷が付い 
てきます。そのため冷却出力が低下し、消費 
電力も増加します。 


冷却器が損傷することがありますので、霜 
や氷層はけずり取らな t げください。本体が 
正常に作動しなくなります。 


冷凍室はときどき霜取りしてください。遅くとも 
厚さ 5 mm 程度の氷の層ができたらすぐに霜取 
りをするようにします。貯蔵する冷凍食品が少 
なかったり、何もなレ>ときを見計らって行しなす。 


霜取りするには 


霜取りはすばやく行ってください。:令ず食品 
を室温に長く置けば置くほど、保存期間が 
短くなります。 


■ ON / OFF ボタンを押して冷凍室の電源を 
切ります。 

温度表示器が消なします。消灯しない場合 
にはインターロックが作動しています。 

■ 冷凍室のドアは開けておきます。 
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霜取り 




■ 本体の前に容器域いはフリージングトレイ） 
を置き、溶けた水がその容器の中に流れ出 
るようにします。容器の水があふれないよう 
に注意してください。 

解凍のスピードを上げる口よ、熱いお湯（沸騰 
していない）を入れた2つの鍋をなべ敷きにの 
せ、冷凍室の中に置きます。 


A 容器（フリ-ジングトレイ）から水が溢 
L れな L けうにま意してください。 


庫内のプラスチック材料が傷みますので、 
霜取りには絶巧に電熱器や口ーソクを使用 
しないでください。 

除霜スプレーや解氷剤は使わないでくださ 
い。爆発性のガスが発生したり、プラス 
チック材料を傷める溶剤や発;包剤が含まれ 
ていたり、その上健康にも有害である巧能 
性があります。 


霜取りしたら 

■ 冷凍ケースを空にします。 

■ 冷凍室内に解けて残っている水をスポンジや 
ふきんで拭き取ります。 

■ 冷凍室内を清掃して、乾かします。 

■ 排水ブリッジを折りたたみます。 

■ 冷凍室のドアを閉め、電源 ON / OFF ボタ 
ンを押して電源を入れます。冷凍室の温度 
表示器が点灯します。 

■ SUPER フリージング機能を ON じして本 
体をすばやく冷却します。表示ランプが点 
灯します。 

■ 冷凍室の温度が十分に下がりか第、冷凍食 
品を入れた冷凍ケースを挿入します。 

■ 冷凍室の温度が少なくとも -18 でじ達して 
安定したら、 SUPER フリージングボタンを 
押して、 SUPER フリージング機能を解除し 
ます。表示ランプが消灯します。 
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お手入れのしかた 


砂、研磨剤、ソーダ（炭酸ナトリウム）や塩 
素、酸が入っている洗剤、および化学溶剤 
は絶対に使用しなしげください。 

また、光おがなくなる原因となりますので、 
いわゆる「研磨剤の人っていない」洗剤も適 
していません。 

ステンレスの部分にはき用の洗剤を使用し 
てください。 

操作パネル、庫かな、巧気□じは水がか 
からないようにま意してください。 

洗剤水が水抜き穴の中に流れな L ^ようにし 
てください。 

スチームクリーナーは使用しないでくださ 
い。蒸気が導電部に達し、シヨートすること 
があります。 

庫内の銘板ははがさな t 巧ください。故障 
時に必要となります。 


清掃する前に 

■ 2つの電源 ON / OFF ボタンを両方とも押し 
て本体の電源を切り、電源プラグを抜きます。 

■ 冷蔵しているものを取り出して、をたい場所 
に置さます。 

■ 冷凍室の霜取りをします。 

■ 取り外せる部品はすべて取り外します。 

■ 冷蔵室の棚を清掃する際には、前面からス 
テンレス製の枠縁を取り外します。 


外面、庫内、付属品 

清掃にはぬるま湯と洗剤を少し使います。部品 
はすべて手洗いし、食器洗い機は使用しない 
でください。バターケースは食器？先い機で洗え 
ます。 

■ 冷蔵室は少なくとも1か月に1回、冷凍室 
は霜取りのたびじ清掃してください。 

■ 冷蔵室の水みちや配水管は細い棒などを 
使って頻繁に清掃してください。これでス 
ムーズに排水されるようじなります。 

■清掃が済んだら、庫内や付属品を水拭き 
し、ふきんで水分を拭き取ります。ドアはし 
ばらく開けたままじしておきます。 


ドア取っ手 

アルミニウムは生きたが質です。アルミニウム 
は光をよく反がし、それじよって本体の外観は 
多彩に変化します。 


取っ手の巧れを長 t 個そのまま放置すると、 
アルミニウムが変色したり'変質したりします 
ので、巧れはすぐに取り除 t てください。 


取っ手は引っかき傷や切り傷に対して敏感 
です。 
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お手入れのしかた 


上記の洗剤に加え、ホの物の使用も控えてくだ 
さい。 

-ステンレス専用洗剤 
-カルキ除去作用のある洗剤 
-塩素系の洗剤 

-研磨粉や研磨クリームなどの研磨効果のあ 
る洗剤 

-なべ用研磨スポンジや、研磨剤が残ってい 
る使用済みのスポンジなどの、研磨作用のあ 
るスポンジ 

-食洗機用の洗剤 

通気口 

■ 通気口は刷毛や掃除機で定期的に清掃 
します。ほこりが溜まると消費電力が増え 
ます。 

ドアパッキン 


時間とともに気密•性が損なわれるため、ド 
アパッキンにはオイルやグリースをつけない 
でください。 


ドアパッキンは定期的に水拭きして、最後じふ 
きんで完全に水分をふき取ります。 


背面の金属格子 

本体背面の金属格子（熱交換器）は、少なく 
とも年に1回はほこりを取ってください。ほこり 
が溜まると消費電力が増えます。 


金属格子を清掃するとき口も電気コード 
や構成部品をはがしたり、曲げたり、傷つけ 
たりしな t けうにま意してください。 


清掃したあとは 

■ 冷蔵室の部品を取り付けます。 

■ 冷蔵室に食品を入れ、ドアを閉めます。そ 
の後で電源プラグをコンセントじ差し込み、 
冷蔵室および冷凍室の電源を入れます。 

■ SUPER フリージング機能を ON じしてを 
凍室をすばやく冷却します。表示ランプが 
点なします。 

■ 冷凍室の温度が十分に下がりホ第、冷凍食 
品を入れた冷凍ケースを挿入します。 

■ 冷凍室の温度が少なくとも -18 でじ達して 
ま定したら、 SUPER フリージングボタンを 
押して機能を解除します。 

表示ランプが消灯します。 


30 
















故障かな？と思ったら 


専門家 U 外の人が電気器具の修理をして 
はいけません。不適切な修理じよって、使 
用者に重大なを険が生じることがあります。 


ホのような場合には、使用者がご自分で不具 
合を取り除けます。 

こんなときは、どラするの？... 


食品を大量に入れると冷却装置が非常に長時間 
作動し、冷蔵室の温度も自動的に低下します。 

■ SUPER クーリング機能がまだ解除されてい 
ません。この機能は6時間後に自動的に解 
除されます。 

■ SUPER フリージング機能がまだ解除されて 
いません。この機能は30〜60時間後に自 
動的に解除されます。 


:令蔵室や;令;ま室が;令えないときは？ 

■ それぞれに電源が入っているか確認してくだ 
さい。巧応する表示ランプが点なしていなけ 
ればなりません。 

■ 電源プラグがコンセントじしっかりと差し込ま 
れているか確認してください。 

■ 屋内酉己線のヒューズやブレーカーが切れてい 
ないか確認してください。切れている場合に 
はサービス窓口までお問い合わせください。 

:令凍室のドアを何回も続けて開けられない 

のは？ 

これは故障ではありません。吸引作用じよって 

しばらくすれば力を入れなくても開けられます。 

:令蔵室や;令凍室の温度が低すぎるの 

は？ 

■ 温度を高めに調節してください。 

■ドアがきちんと閉じられているか確認してくだ 
さい。 

■ 大量の食品を一風こ冷凍しませんでしたか？ 


:令ち!]装置の始動回数がをかったり、作動 
時間が長いときは？ 

■通気口がふさがっていたり汚れたりしていな 
いか確認します。 

■ 背面の金属格子（熱交換器）じほこりがつ 
レ、ていなレげ確認します。 

■ ドアが頻繁に開けられたか、大量の食品を冷 
凍した可能性があります。 

■ドアがきちんと閉じられているか確認してくだ 
さい。 

■ 冷却器が厚い霜に覆われていないか確認 
し、必要な場合は霜取りをしてください。 

冷凍室の温度が高すぎて;令凍食品が溶け 
てしまうときは？ 

■ 実際の室温が本機に指定された室温を下 
回っていませんか？ 

室温を上げてください。 

室温が低すぎると、冷却装置があまり作動しな 
くなります。そのため、冷凍室の温度が大幅に 
上昇することがあります。 
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故障かな？と思ったら 


冷凍食品が庫内に凍りついて L ぶと到ま？ 

スプーンの柄など、先のとがっていないもので食 
品を取り外します。 

;令去!]器に厚い氷層があるときは？ 

■ 冷凍室のドアがきちんと閉じられているか確 
認してください。 

■ 冷凍室の霜取りをして、清掃してください。 

厚い氷層は冷却能力をほ下させ、そ村こよって 
消費電力が増えます。 

アラームが鳴って、冷凍室の温度表示器 
が点滅するときは？ 

ホのような場合には、設定温度じよって冷凍室 
の温度が上昇します。 

■冷凍室のドアを頻繁に開けたとき、もしくは 
大量の食品を冷凍室に入れたとき 

■ 通気口が塞がれているとき 

上記のような障害を取り除くと、冷凍室の温度表 
示器は点灯に変わり、アラーム音は消えます。 

温度表示器にダッシュ（一）が点なもしく 
は点滅するときは？ 

電源を入れてから約6時間後に温度表示器を 
チェックしてください。庫内の温度が表示可能 
な範囲にある場合にのみ温度が表示されます。 


温度表示器に 「 F 0」 から 「 FSJ までが表示 
されるとさは？ 

この場合は故障しています。サービス窓口にお 
問い合わせください。 

アラームが 鳴り、冷凍室の温度表示器に 
「 nAj と表示されるときは？ 

数日前もしくは数時間前に起こった停電のため 
じ、冷凍室の温度が上昇しすぎています。 

■ FnAj が消灯するまで、アラーム解除ボタン 
を押します。 

アラーム音は消え、温度表示器には停電の 
間の冷凍室で生じた最高温度が表示され 
ます。 

表示される温度に応じて、冷凍食品が一部もし 
くは完全に解凍されていないか確認します。解 
凍していると到ま、再冷凍の前に調理（煮たり、 
焼いたり）してください。 

冷凍室内の最高温度を約1分間表示した後、 
温度表示器には再び冷凍室の現在の温度が 
表示されます。 

停電の後は、最後に設定した温度で本機が作 
動します。 
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故障かな？と思ったら 


SUPER フリージング表示ランプや SUPER 
クーリング表示ランプが点なしないのに、 

;令な装置が作動しているときは？ 

表示ランプが壊れています。サービス窓口にお 
問い合わせください。 

本体の電源が切れな L 化きは？ 

インターロックが ON じなっています。 

庫内灯がつかないときは？ 

■ 冷蔵室のドアが開けっ放しになってレなせん 
でしたか？ドアが約15分間開いていると、照 
明は自動的に消えます。 

そうでなければ、電球が切れています。 

■ 電源プラグを抜くか、対応する屋内配線の 
ブレーカーを 遮断します。 



■庫内灯カバーを両側（上下）から押して 
(1) 外れし（2)、後ろ側を取り外します。 

■ 電球を回して外し、交換します。 

電球の仕様： 

125 V 、 MAX .15 W 



■ 新しい電球を回しながらソケットじ差し込みま 
す。差し込む際には、パッキン （3) が正し 
く付いて V ) るか確認してください。 

■ 再びカバーを内側に引っ撕ナて、パチンと音 
がするまで両側をはめこみます。 

冷蔵室の底が霜れて L >るときは？ 

水抜き穴が塞がっています。 

■ 水みちと水抜き穴を清掃してください。 


上記の方までは不具合が取り除けな L 'とき 
には、サービス窓□じお問い合わせくださ 
い。不具合が取り除かれるまで、:令気が庫 
外に逃げないようにドアはできるだけ開けな 
いようにしてください。 
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いろいろな音がするわけ 


通常の状態で聞こえる音 

音がきこえるわけ 

ヴーン」 

うなるような音はモータ（コンプレッサ）の運転音です。モータが 
作動すると、音が少しの間大きくなることがあります。 

「ボコボコ」 

沸騰するような音、うがいのような音や回転音のような音は、配管 
を流れる冷媒の音です。 

「カチッ」 

サーモスタットじよってモータが作動したり停止したりする音です。 

「シュー」 

複数の冷却区分があるタイプやノーフリージングのタイプでは、 

庫内で空気が流れる小さい音が聞こえることがあります。 

冷却回路のモータ音や水流音を消すことはできません。 

こんな音はすぐにミ肖せます 

音の聞こえるわけと消‘しかた 

「カタカタ」「ゴトゴト」 

「カチャカチャ」 

冷蔵庫が水平に据え付けされていません。水準器を使って冷蔵庫 
が水平じなるようじ調節します。冷蔵庫の下にあるねじ調節脚を使 
用するか、何か適当な高さのものを下に敷きます。 


冷蔵庫が家具または別の電気器具に接触しています。冷蔵庫を 
少し移動して触れないようにします。 


ケース、かご、もしくは棚力 K らぐら摇れるかはさまっています。 
取り外しできる部品をチェックして、必要であれば新しいものと交換 
します。 


ボトルや容器が接しています。ボトルや容器が互いに触れないよう 
じ離して置きます。 


冷蔵庫の背面にまだ輸送用のコードクリップが付いています。 


コードクリップを取り外します。 
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アフターサービス 


ご自分で処理できない不具合の場合じは、 
最寄の販売店かサービス窓口までお知らせくだ 
さい。 

<サービス窓 □> 

サービス窓口では本体の型式と呼び番号が必 
要です。型式と呼び番号 じついて は、庫内の 
銘板に記載してあります。 
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据え付けるときのご注意 


卜ースターやレンジなどの発熱する器具を 
冷蔵庫の上に置かないでください。消'費電 
力が増えます。 


据え付け場所 

レンジ や ヒータの 真横、直が日光の当たる窓際 
じは設置しないでください。周辺温度が上がれ 
ば、その分だけ冷却装置の運転時間が長くな 
り、消費電力が増加します。 

設置には湿気が少なく、風通しの良い場所が 
適しています。 

気候区分室温 

本機は守らなければならない気候区分僅温範 
齡が指定されています。この範囲を遵守して 
ください。気候区分は庫内の銘板に表示してあ 
ります。 


気候区分室温 

室温 

SN 

+10で〜+32で 

N 

+16で〜+32で 

ST 

+18で〜+38で 

了 

+18で〜+43で 


室温がほいと冷却装置の静止時間が長くなりま 
す。そのため庫内の温度が上异することがあり 
ます。 


巧気 

本体背面の空気は暖かくなるので、スムーズに 
換気できるよう、通気口を塞がないようじしてく 
ださい。 

同様に、定期的に通気口のほこりを取ってくだ 
さい。 

据え付け 

■ まず、本体背面のコードクリップを取り外し 
ます。 

■ 本体背面の各部が干渉しあっていないか 
確認します。必要に応じて隣接する部分を 
憤重に曲げて弓 I き離します。 

■ 慎重に設置場所に本体を押し入れます。 
本体背面は壁に接していてかまいません。 


水平出し 



■ 付属のスパナを使って調節脚を本体に取り 
付け、本体を水平に設置します。 
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ドアヒンジの左右入れ替え 


本機は通常、納品時には右ヒンジの状態じなっ 
ています。左ヒンジにしたい場合口よ、ドアヒン 
ジの左右を入れ替える必要があります。 


ドア取っ手の取り外し： 

まず、ドアの取っ手からサイドパーツを取り外し 
ます。 



■ ドア取っ手①を弓 I っ張ると、サイドパーツ② 
が後ろに移動し、サイドパーツ②と固定 
プレート③の間にすき間④ができます。 

■ 先の尖っていないもの（料理用スプーンの柄 
など）をすき間④にはさみ、取っ手をゆっくり 
とドアの方向に押します。 


ドアの入れ替え： 

■ 下側のドアを開けます。 



■ ドライバーを使って脚カバー①を外し、ゆすり 
ながら手節こ引っ張り出します。 

■ ドライバーを使ってカバー②を外し、ドアを閑 
めます。 

■ ネジ③を取り外します。 

■ ドアブラケッ HD をピン⑤と一織こ下に引き抜 
き、手前にゆすりながら取り外します。 


はさむのに使用した道具を滑らせて本体が 
損傷しな L けうに気をつけてください。 


サイドパーツ②が外れます。 

■ サイドパーツ②を溝力、ら出します。 

■ 固定プレートの4 つの ネジ（トルクス 15) を 
外し、取っ手を取り外します。 

■ 反が側のカバープレートを取り外し、空に 
なった穴に差し込みます。 
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ドアヒンジの左右入れ替え 


■ 下側のドアを開け、手前下の方向に傾けて 
取り外します。 

■ 上側のドア⑦を閉めた状態で、ピン⑥を下に 
弓 I っ張って抜きます。 



■ 上側のドアを開け、下方向に取り外します。 
その盼ワッシャー①に気をつけてください。 

■ ドライバーを使ってカバー魄手前 t 集をす。 


■ 本体中央のカバー⑧とブラケット⑤を交換し 
ます。そのためには： 

まず、ネジ⑨を外し、カバー⑧およびブラ 
ケット⑥を外娜こ引っ張り出し、それぞれを 
180 で回転させてから反対側に固定します。 


■ ブラケット④からベアリングブッシュ⑤を下に 
抜き取り、上からブラケットじ入れ直します。 

■ ドライバーを使ってスぺーサー⑦を取り外し、 
反巧側に当てがいます。 

■ ドアキャップ⑩を外し、反対側に取り付けま 
す。 

■ 上側のドアをピン③に掛け（スペーサー①じ 
注意）、ドアを閉めます。 

■ 中央のピン⑥を下からブラケット⑤を通して 
上伯 I 似ドアに差し込みます。 

■ 上側のドアのはまり具合をチェックします。必 
要に応じてブラケッ KD の長穴で調節します。 

■ 下側のドアをブラケット⑥じ撕ナ、ドアを閉め 
ます。 


■ 上側のピン③を付属の六角棒レンチで回し 
ながら外し、反巧側に取り付けます。 

■ カバー②を後ろ側から取り付け、手前にはめ 
込みます。 
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ドアヒンジの左右入れ替え 


操作の過程が分かりやすいようじ、ホの図 
では下側のドアは閉めていな t が態になつ 
ています。 



■ ドアブラケット②を180°回転し、ピン①を外 
して、反が側に差し込みます。 

■ ブロック⑥ にこの 2 つの 部品を取り付けます。 
まず、ピン①をブロック⑥を通してドアブラ 
ケット②じ差し込み、ドアブラケットをゆすりな 
力あ上に移動し、ネジ③で仮止めします。 

■ ブロック⑥の長穴に下側のドアを載せ、本体 
に合わせます。ネジ③を固定します。 

■ 脚カバー④の両端を開いて、かみ合うまで 
押し込みます。 


ドア取っ手を再び取り付ける： 

■ まず、反対側の取っ手を軽くネジで固定し 
ます。 

固定プレートはドア本体に密着していなければ 
なりません。そうでない場合口よ、 



■ 付属の六角棒レンチを使って、あらかじめ取 
り付けてある両方のボルト①を止まるまで回 
します。 

■ ネジ②をしっかりと固定します。 

■ サイドパーツを固定プレートの溝にあわせて 
本体側から押し出し、カチッという音がする 
まできちんとはめこみます。 


■ 下側のドアを開け、カバー⑤を脚カバー面に 
はめ込みます。 
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アフターサービスと保証について 


保証書について 


修理について 


アフターサービスの 
依頼に ついて 


保証書は、販売店または指定サービス店が所定事項を記入の上お 
渡しします。その際、おず「据付日、販売店る、商品引き渡し店 
名」等が記入されていることを確認の上、記載内容をよくお読みに 
なり、大切に保管してください。 

• 保証期間は、据付日から1年間です。 

* ただし、この巧間中でも故障の原因や修理の内容じよっては 
有料となる場合があります。詳しくは保証書を良くお読みくだ 
さい。 

修理、サービスを化頼される前に、「故障かな？と思う前に」をお読 
みじなり、もう一度ご確認ください。ご確認の上、なお異常がある場 
合はご自分で修理なさらずに、必ず販売店もしくはサービス店じご 
連絡ください。 

参保証期間中の修理 

保証書の記載内容にまづき、無料あるいは有料で修理いたしま 
す。 

参保証期間経過後の修理 

修理じより製品の機能が維持、回復できる場合じは、ご要望に 
より有料で修理いたします。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後9年です。 

* 性能部品とは、その製品の機能を維持するた础こ必要な部品 
です。 

修理および転居•改築の際の製品移動、その他ご不明な点は、版 
売店もしくは指定サービス店にご依頼またはお問い合わせください。 

参お知らせいただきたい内容 

1. 異常の状況 

2 . 製品名（保証書に記載してあります） 

3. 据付日 （ " ) 

4. 型式 （ " ） 

* 型式•製造番哥がアを開けたところの「ステッカー」じ記載さ 
れています。 
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仕様 


モデルを 

KF 8462 S 

外形寸法 （ mm ) 

幅600 X 奥行631 X 高さ1806 

重量化貨） 

84.5 

定格電圧（ V ) 

100 

電動機の消費電力 （ W ) 

200 

定格周波数 ( Hz ) 

50/60 

設置方法 

単独置き専用 

有効内容積（リットル） 

冷蔵 

222 

冷凍 

85 

冷凍能力 

B ： a***i 

冷却方法 

冷却自然巧流方式（直冷式） 

霜取方法 

冷蔵 

自動 

冷凍 

手動 

消費電力量 ( kwh / 年） 

449.0 
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メモ 
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の 

愛情点検 


長年ご使用の冷凍冷蔵庫の点検を！ 


ご使用の際、 

このようなことはありませんか 


•スイッチを入れてもときどき運転しない時がある 

♦運転中に異常な音や振動がする 

♦本体ケースが靈形していたり，異常に熱い 

♦こげくさい臭いがする 

♦冷凍冷蔵庫さわるとビリビリ電気を感じる 

♦その他の異常や故障がある 



♦使用を中止してください ♦ 

このような攝合，事故防止のため.スイッチを切り 
コンセントから差し込みプラグを披いて，必ずお求め 
の販売店に点検-修理をご相談ください。ご自分での 
修理は危険な場合がありますから、絶対になさらない 
でください。 


ミーレ-ジャパン株式会社 

本社：干 150-0044 東京都お谷区円山巧 3-6 E ■スぺースタワーり F 
コール七ンター ： m 01 20-310-229/03-5784-0039/03-5784-0042 


M .- Nr . 06178 280/00 
jp-JP 







